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❏ Bei Isopropanol (Isopropylalkohol auch IPA

genannt) handelt es sich um ein brennbares

Lösungsmittel, das eine sehr stark entfettende und

desinfizierende Eigenschaft besitzt. Isopropanol ist

daher Bestandteil vieler Desinfektionsmittel. Durch

seine zusätzliche fettlösende Eigenschaft kommt IPA

auch in der Industrie und im Reinigungssektor zum

Einsatz. Besonders gute Ergebnisse erzielt

Isopropanol als effektives Mittel zur Bekämpfung

von Schimmelbefall, als Flächendesinfektionsmittel

sowie als Haut- und Hände-Desinfektionsmittel.

❏ Isopropanol ist in einer Reinheitsstärke von 99.8%

sowie in anderen Lösungsstärken erhältlich.
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Verkaufsspezifikation

Basis Chemikalien
aus einer Hand

Isopropanol (kosmetisch)

PRODUKT INFORMATIONEN

Bei Isopropanol (Isopropylalkohol auch IPA genannt) handelt es sich um
ein brennbares Lösungsmittel, das eine sehr stark entfettende und
desinfizierende Eigenschaft besitzt. Isopropanol ist daher Bestandteil
vieler Desinfektionsmittel. Durch seine zusätzliche fettlösende
Eigenschaft kommt Isopropanol auch in der Industrie und im
Reinigungssektor zum Einsatz. Besonders gute Ergebnisse erzielt
Isopropanol als effektives Mittel zur Bekämpfung von Schimmelbefall,
als Flächendesinfektionsmittel sowie als Haut- und Hände-
Desinfektionsmittel.

Isopropanol ist in einer Reinheitsstärke von 99.9% sowie in anderen
Lösungsstärken erhältlich. Die wichtigsten Einsatzbereiche für
Isopropanol sind: als Reinigungsmittel in Industrie und Haushalt, im
Kühlkreislauf von Maschinen, zum Entwässern im Laborbereich und im
Krankenhaus, als Bestandteil von Arzneimitteln (Händedesinfektion),
als Lösungsmittel in kosmetischen Mischungen, als Frostschutzmittel
im KFZ-Bereich, als Reinigungsmittel von optischen Geräten, Spiegeln,
Tondruckköpfen und Thermodruckköpfen, zur Bekämpfung von
Schimmelbefall, zur schonenden Reinigung von Oberflächen

Dies ist aber nur eine geringe Anwendungscharakteristik von
Isopropanol (Isopropylalkohol). Als Multi-Talent mit stark fettlösender
und desinfizierender Eigenschaft ist Isopropanol aus vielen Bereichen
des täglichen Bedarfs nicht mehr wegzudenken.

So ist Isopropanol beispielsweise auch Bestandteil von kosmetischen
Gesichtsreinigungslösungen. Aufgrund seiner guten fettlösenden
Eigenschaften kann die Benutzung solcher Lösungen die Haut
austrocknen. Es empfiehlt sich nach der Anwendung einer solchen
Reinigungslösung das Auftragen einer Feuchtigkeitscreme.
Isopropanol ist nur zur Oberflächenbehandlung geeignet!

Hier finden Sie Beispiele zu den jeweiligen Mischverhältnissen von
Isopropanol: Schimmelentfernung (Mischung: 70 – 80% IPA, Rest
destilliertes Wasser) Schallplattenreinigung (Mischung: ca. 35% IPA,
Rest destilliertes Wasser) Holzwurmbekämpfung (Pures Isopropanol
mit einer Injektionsspritze in die Fraßlöcher spritzen. Das Isopropanol
verdampft schnell und hinterlässt keinen unangenehmen Geruch)

Angaben Herr Krosik

Balken oben C = 100, M = 65, K 7

Balken Orange = HKS 7K = M 60,Y= 100

Schrift oben Verdana 16 P

Schrift Text = Frutiger Roman Apple 11 P, Windows = Hummanist

777

Kasten Oranhge = C 8, M = 40, Y = 100 - 30 %,

Welle Orange = 50 %

Einsatzbereich:

Zur Beachtung:

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und

Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei

Verarbeitung und Anwendung unseres Produktes nicht von eigenen Prüfungen und

Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen

konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden.

Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse,

Gewichte u.ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich

vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Schutzrechte sowie bestehende Gesetzte und

Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu

beachten.

Reinheit:

Beschaffenheit:

Wassergehalt:

Dichte:

Farbe:

Siedebereich:

Brechzahl nD20°C

Acidität (als Essigsäure)

Abdampfrückst.

Reinheit: %min. 99,5 (GC)

Beschaffenheit: klare farblose Flüssigkeit (visuell)

Wassergehalt: max. 0,1% (ASTM D 1364)

Brechzahl :nD20°C 1,337 - 1,379 (ASTM D 1218)

Dichte: g/ml0,8035 0,8055 (ASTM D 3505)

Farbe: Pt-CO Skalamax. 10 (ASTM D 1209)

Siedebereich: Celsius79,6 ° (ASTM D 1078)

Acidität : Gew%(als Essigs.) max. 0,003 (ASTM D 1316)

Abdampf : mg/ 100 mlrückstand < 10 (ASTM D 13153)

min. 99,5 % (GC)

klare farblose Flüssigkeit (visuell)

max. 0,1% (ASTM D 1364)

1,337 - 1,379 (ASTM D 1218)

0,8035 0,8055 g/ml (ASTM D 3505)

max. 10 Pt-CO Skala (ASTM D 1209)

79,6 °Celsius (ASTM D 1078)

max. 0,003 Gew% (ASTM D 1316)

< 10 mg/ 100 ml (ASTM D 13153)

min. 99,8 % (GC)

klare farblose Flüssigkeit (visuell)

max. 0,1% (ASTM D 1364)

0,784 - 0,786 g/ml (ASTM D 3505)

max. 5 Pt-CO Skala (ASTM D 1209)

81,8° - 82,8°Celsius (ASTM D 1078)

1,377 - 1,379 (ASTM D1218)

max. 0,001 Gew.% (ASTM D 1613)

> 10 mg/100ml (ASTM 1353)
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